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ofra Cementvarefabrikk

Ing innen

- over 40 ars erfar
produksjon av belastningslodd

Sotra Cementvarefabrikk ble etablerti 1969, og har i dag 7 ansatte.

Selskapet er lokalisert pa Bildgy i Fjell kommune, ca 2 mil fra Bergen

havn. Hovedproduktet er belastningslodd i betong til bruk ved legging

av vann- og avlgpsledninger.
Gjennom lang erfaring har selskapet bygget opp en betydelig
kompetanse innen utvikling og produksjon av belastningslodd, og er
en ledende produsent i markedet.
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LODD MODELLER

AVRUNDET MODELL

Vektklasse: 7-3000 kg.
Armert, betongkvalitet C45

Tilpasset demperband

AVTIRAPPET MODELL

Vektklasse: 150 - 3000 kg.
Armert, betongkvalitet C45
Tilpasset demperband

Vekter fra 2000 kg. og storre
leveres med fire bolter pr. lodd

ANVENDELSEOMRADER:
Vann og avlgpsrer i alle
dimensjoner.

Universalankerhode

ANVENDELSEOMRADER:
Vann og avlgpsrer i store
dimensjoner.

Innstopt anker

HALVE LODD MED GALVANISERTE KLAVER

Vektklasse: 3,5 kg.
Armert, betongkvalitet C45
Tilpasset demperband
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ENDELODD

Ulike vektklasser for ulike
dimensjoner

Armert, betongkvalitet C45
Palimt demperband

SADELLODD / HELDEKKENDE KANALER

Ulike vektklasser for ulike
dimensjoner

Armert, betongkvalitet C45
Palimt demperband

ANVENDELSEOMRADER:

For vann og varmepumper

ANVENDELSEOMRADER: s med
. innstopte DEHA kuleanker og

Yann O_g avl(z)psmr ialle palimt demperband.

dlmCﬂS] oner. Lndelodd fra 250 mm ror

leveres med galvanisert klave.

ANVENDELSEOMR K DER: Forstkjellige dimensjoner
Tilleggsbelastning av

ledninger.

Reparasjon av gamle

edninger.

Catodisk beskyttelse av
bolter pa lodd 40 mm x 20

mm m/bunngjenger.

M-12
M-16

140 g.
130 g.
120 g.

Catodisk beskyttelse av klave
og bolter pa endebukk.
Zinkanode vekt ca. 2,5 kg.

M-20




Montering av lodd

DEHA
Kulankarsystem

rett i loddet. Ett band pa
hver ytterkant.

DEHA Universalkulchode
gjor montering av store
Kuleankerene
til de innstopte
boltene i loddene, og
loddet kan dermed roteres

Bildet her viser roret pa

overlappe hverandre.

Slik skal et ferdig
montert lodd se ut, med
jevn instramming pa
boltene.

TELEFONSERVICE:

56 33 06 63

Ordinzer arbeidstid:
www.sofracement.no 07.30 - 15.30

post@sotracement.no ordinzr kontortid:
07.30 - 15.30

SOTRA CEMENTVAREFABRIKK AS, 5353 STRAUME TELEFON 56 33 06 63 TELEFAX 56 32 05 80



